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ZBIORNIKI NAZIEMNE LPG

CHEMET oferuje w ciągłej sprzedaży produkowane seryjnie zbiorniki naziemne na gaz propan i propan-butan w trzech podstawowych wymiarach 2700 l, 4850 l oraz 6700 l (szczegółowe dane techniczne w tabeli poniżej).  
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Konstrukcja
Konstrukcja zbiorników posiada dopuszczenie do produkcji i użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego oraz posiada badanie typu CLDT w Poznaniu. Począwszy od lutego 2003 CHEMET produkuje również zbiorniki oparte na standardzie CE wg dyrektywy 97/23/EG, który dopuszcza zbiorniki do użytkowanie na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz państw wchodzących do Unii w 2004 roku. Zbiorniki wykonane są z blach ze stali węglowej, pokrytej wysokiej jakości trójskładnikową powłoką malarską w kolorze białym, który stanowi jednocześnie poprzez dużą refleksyjność ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się zbiornika. Powłoka malarska objęta jest 5-letnią gwarancją jakości i trwałości. 
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Wyposażenie
Standardowo zbiorniki naziemne LPG wyposażone są w następującą armaturę: zawór napełnienia, zawór poboru fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia, zawór poboru fazy ciekłej, wskaźnik napełnienia i zawór bezpieczeństwa.

Wszystkie zawory bezpieczeństwa posiadają badanie typu oraz poświadczenie nastawy wydane przez UDT. Pozostała armatura posiada znak bezpieczeństwa "B". Armatura jest chroniona na zbiorniku za pomocą kołpaka z tworzyw sztucznych. 
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Dane techniczne: 
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	 Pojemność nominalna:
	Rodzaj
zbiornika:
	Max. ilość gazu [85% poj. zbiornika]
	Wymiary gabarytowe zbiorników:
	Ciężar:

	
	
	
	Średnica
	Długość
	Rozstaw łap
	

	[ l/kg ]
	 
	[ kg/m3 ]
	D [mm]
	L [mm]
	A [mm]
	B [mm]
	[ kg ]

	2700 / 1500
	standard
	1275 / 638
	1250
	2555
	800
	1600
	609

	4850 / 2694
	standard
	2290 / 1145
	1250
	4405
	800
	2000
	955

	4850 / 2694
	z króćcem 
	2290 / 1145
	1250
	4405
	800
	2000
	950

	4850 / 2694
	DN32
z króćcem 
	2290 / 1145
	1250
	4405
	800
	2000
	965

	6700 / 3722
	DN65
standard
	3164 / 1582
	1250
	5940
	800
	3500
	1240

	6700 / 3722
	z króćcem DN32
	3164 / 1582
	1250
	5940
	800
	3500
	1245

	6700 / 3722
	z króćcem DN65
	3164 / 1582
	1250
	5940
	800
	3500
	1250


